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Caracteristicas

¢ Nivel Laser ROJO en cruz con alcance hasta 30 my 50
m con detector.

e Para Interior + Exterior.

¢ Generacion de uno, dos o cuatro haces verticales, uno
horizontal y un punto en el suelo.

¢ Nivelacion de objetos, paredes, ventanas, puertas... a
distancia.

¢ El corte de haces genera un angulo de 90° ultra-preciso.

¢ Funcién Plomada Laser: Generacion de un punto en el

9 PRO ‘ suelo perfectamente perpendicular con el haz superior.
X-LINER 4 De punto a punto.

¢ Precision: 0,14 mm/m. Auto-nivelante por péndulo
magneético.

e Equipado con diodo laser de alta estabilidad y visibilidad.
635 nm.

¢ Bloqueo mecénico del péndulo para marcar angulos
deseados.

¢ Cabeza giratoria para determinacion de diferentes haces
de laser. De 0 a 360°.

Teclado ergondmico con nivel ojo de buey integrado.
4 patas en punta regulables a rosca.

Compatible con Detector para laser Rojo DWL-02
(50320).

Compatible con Tripode TR660HD (54331).

El KIT incluye:

- Nivel Laser en cruz XLINER-PRO Rojo.

- Maletin de transporte y almacenaje funcional IP54.
- Con correa de transporte.

- Gafas de vision rojos.

- Mira 6ptica en forma de L.

- Bateria ion-litio 3,7V.

- Adaptador de corriente AC 220V.

- Manual de instrucciones.

También laser en color verde
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Gama del Articulo

Dimensiones (mm) Alcance max. Bateria (incluida) Peso unit. en gramos

54312 190 x 93 x 93 50 m Li-ion recargable 3.100
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