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Caracteristicas

e Tambor de carraca

¢ Discos micrométricos con husillo no giratorio.
e Con carraca.

e Lectura: 0,01 mm.

Gama del Articulo

Rango de  Precision Peso unit.
medicion  (mm) en gramos
(mm)
08228 1 0-25 0,004 8 32 43 20 0,7 500
08229 1 25-50 0,004 8 44 68 20 0,7 640
08230 1 50-75 0,005 8 57 93 20 0,7 795
08231 1 75 - 100 0,005 10 57 118 20 0,7 1.090
08232 1 0-25 0,004 8 32 43 30 0,7 500
08233 1 25-50 0,004 8 44 68 30 0,7 650
08234 1 50-75 0,005 8 57 93 30 0,7 700
08235 1 75 - 100 0,005 10 57 118 30 0,7 1.060
08236 1 100 - 125 0,006 10 70 144 30 0,7 1.285
08237 1 125 - 150 0,006 12 82 169 30 0,7 1.590
08238 1 150 - 175 0,007 12 94 194 30 0,7 1.990
08239 1 175 - 200 0,007 12 120 220 30 0,7 2.115

Juegos de micrémetros: Consultar

Para medidas y accesorios fuera de catdlogo, consulte con fabrica.
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